使いかた 

籲リモコン送受信部を室内ユニットの送受信部に向けて 
ください。カーテンなど信号をさえぎるものがあると 
イ乍動しないことがあります。 

•送受信できる距離は約 5 m です。 

(角度、方向によって送受信距離は異なります。） 



壁などに取 D 付ける場合 

信号が受信できる場所を選ぶ。 


フィルターを取り付ける 

■標準パネルの場合 

光触媒空清フィルターを取り付ける。 

■フラットパネルの場合 

銀除菌•アレル除去フィルターと 
光触媒空清フィルターを取り付ける。 

參詳細はフラットパネルに付属の取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

ブレーカーを 入れる 

籲ブレーカーを入れると、フラップ（上下風向調節羽根) 
が一度開き、また閉じます。 


U モコンホルダーを付属の 
ネジで壁や柱などに取り付ける。 



リモコンの背面の穴をリモコン 
ホルダーの凸部に引つかける。 




一 




□口 

□□ 

□口 



リモコン 





リモコンホルダー 



リモコンホルダー 
取付ネジ 
(黒色* 2本） 



単3形アルカリ 
乾電池 
(2 本） 


■標準パネルの場合 



光触媒空清フィルター 保証書 

(2 枚） 


■ フラットパネルの場合 


•付属品についてはフラットパネルに付属の取扱説明書 
をご覧ください。 
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運転のしかた 


リモコンに表示されている運転内容で運転を開始します。 


MM !S3( 


誦援 _ f 

: m 

— it 

moMil 

rpiffl 


運転/停止 


運車 i / 停止 


を押す。 


|運転ランプが点灯します。 

! m 5-301 

i 設定葱度設定しつど i 

ta ! 


議 11 時刻 IS3Q 


ii I a 


O 


iflfl : 




^ £ 
屢 


籲リモコンに電池を入れたときは、冷房停止、25でが表示さ 
れます。 

籲運転モードは以下のページで変更できます。 


ダイレクト運転 

(冷房•除湿 • 暖房 • 加湿）1 


おまかせ運転 


メニュー 

換気 • 空清運転 



【連 IS ランプ】 

、ム 

ノ *n 居 . 

除湿冷房 • 除湿 • 

暖房 . 

加湿暖房_加湿 • 
換気 • 空清……- 
おまかせ . 


•青色 
•緑色 
•赤色 
•梧色 
•白色 

•エアコンが選んだ運転モードの色 


停止したいとき 


運転/停止 


をもう一度押す。 


|運転ランプが消灯します。 

1 運転内容は記憶されています。 

次回 i 夂巧 y を押すと前回と同じ内容で運転します。 
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おまかせ運転 


ポタンーつで快適な運転が自動でできます。 



おまか$運転の温度 • 
湿度表示 


(表示例) 


設定温度設定しつど 
適 5 窟_ ，…、 


標準より5%高めの 
湿度を表します。 


適温より約3 ° C 高めの 
温度を表します。 



•:洛滋叙兹凝 i 験:::?:’:’ 
:：：：：：；>：：!：：：： 

:ベ..:.:'::::':.:.:':..:.': 

孩緣够..•..凝•ベ?海:※ 

，， * f 1 f f % 

：•：•：•：：•：：•• .： : •：•：• •：•：•：■ 

_ • •严 纖 

轉議 

缀黎;..•..•"漆凝： 
— 

敏级 w . X 巡欲 

/ / / 

vX-X-K-ft-JX-Xv 

f v . .?w. 

i. m 

一 : . 


おまかせ 


を押す < 


麵 

: ■：•：•：■：••：•：•：•：•：•：•： ：■：：•：■ 

:、マパ、 

蜜:;:; g _ ::ン 

籲逆転モードに応じた色で逆転ラン 
プが点灯します。 




:礙擬资凝擬 
: ：：•：：•/.： :: 

脚.:::欲::. ：:: s:::::*:. 

:バ、…、, 

r-J： , > • • 

観 …％。凝资 

E ：：.... ....*：•：•>：• 

凝毅 V...V 凝 

麵… 

聾纖憑 


除湿冷房除湿 


加湿暖房 


wrws 



(室内 ユニッ ト 本体表示部） 


風量 • 風向を変えたいとき 


温度 • 湿度を変又たいとき 



おまかせ 

:混度ても 

' . j 

適温一 5 °C 〜適温〜適温+ 5 °C 

1 - 1 

しつど 

i v I 

••: v< ： w ： r> ： r> ： v ： v：-：vX 

低め • 標準 • 高めから選べます。 


適温…室内 • 屋外温度から決定した温度 
標準…運転モード、設定温度から決定した湿度 
高め…•標準より 5% h めの湿度 
低め • • •標準より5%低めの湿度 


停止したいとき 

| 運托厂亭止 | を押す。 

籲運転ランプが消灯します。 

再び運転したいとき 

:運華! 1 /，:卜 | を押す。 


おまかせ達転について 

• おまかせ/を押すと、運転ラ 

ンプが点灯し、エアコンが 
選んだ運転モードに応じて 
色が変わります。 

* おまかせ運転は、運転開 
始時の室内温度、屋外温 
度に応じて、自動で運転 
モード、設定温度、湿度 
を選びます。 

♦お好みに合わないときは 
温度ボタン、しつどボタ 
ンで微調節して頂くか、 
ダイレクトボタンで運転 
モードを変えてください。 

ぃ： '、ベ'. 

■おまかせ以外の運転中に、 

;おまかせ I を押した場合 

(例：除湿運転中)現在運転 
中の色からスタートして、 
運転ランプの色が一周 
除湿（緑）—桓—赤-青に 
点滅後、エアコンが選ん 
だ運転モードの色が点灯 
します。 

♦おまかせ運転が選択した 
設定温度 • 湿度は 

丨設定確認 I で確認できます。 


• 前回の運転内容を記憶しています。 

( IJ モコンの電池を交換するまで、記憶内容は 
消えません。） 
































冷房 • 除湿冷房 • 除湿運転 




お部屋の温度を下げたいとき 

...... ル房 j 电押 Jo 


•運転ランプが#色に点灯し、冷房運転を 
開始します。 



(室内 ユニッ ト本体表示部) 


冷房運転中に湿度を下げたいとき 


v で湿度を下げる。 

• 除湿冷房運転に切り換わります。 



♦お部屋の温度と湿度を下げます。 

書除湿冷房運転中に温度を優先的に下げた 
い場合は、冷房運転に切り換えることを 
おすすめします。 

籲運転ランプが緑色に変わります。 



(室内 ユニッ ト本体表示韶) 



風向を変えたいとき X ：l J 

•除湿冷房運転の場合は風量設定は「自動」になります。風量変更はできません。 


温度*湿度を変スたいとき 



標準…運転モード、設定温度から決定した湿度 
高め • • •標準より5%高めの湿度 
低め • • •標準より5%低めの湿度 
連続…除湿を続けます。 


(表示例) 
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お部屋の湿度を下げたいとき 


除湿 I を押す, 


I 運転ランプが緑色に点灯し、除湿運転を 
開始します。 

(j ：} w，' f i:：;：：-： [ : ■:：) 


謂！詩刻 IS ：3 S 

iili 設定しつど 
>禅 


fll 

. jy % 

除 1 


(室内ユニット本体表示部） 


風向を変えたいとき 

•風量設定は「自動」になります。風量変更はできません。 


温度 • 湿度を変えたいとき 


除湿 


標準一 3° c 〜標準〜標準+ rc 


連続 .50.55. 60%から選べます。 


ネ票準•••除)显運開始日寺の室内;^度です。 （表示 例 ） ,, v ,i 

お好みに合わせて上記範囲で微調節できます。 ^ r-l 

連続…除湿を続けます。 ^ t r 




停止したいとき 


運転/停止 


を押す 


，運転ランプが消灯します。 


再び運転したいとき 


運転/停止 


を押す i 


#前回の運転内容を記憶しています。 

(リモコンの電池を交換するまで、記‘意内容は消えません。） 


除湿運転について 

♦梅雨や夏の夜間など除湿冷房では 
肌寒い場合、除湿した/令たい空気 
に暖かい空気を混ぜ合わせて、程 
よい空気をお部屋に送ります。 
♦補助的に空気を暖めることで、室 
内温度の低下を抑えながら湿気を 
取り除きます。（室内温度 18 °C 以 
上で、屋外温度 1 CTC 以上の場合） 
«泠房 • 除湿冷房運転から、除湿運 
転に変更した場合、一時的に湿度 
が上がることがあります。 

聲室内温度 18 °C 未満では、暖房運転 
にて室内温度を上昇させる場合が 
あります。屋外温度1 CTC 未満では、 
冷房_暖房運転をくり返して除湿 
運転を行います。 

除湿冷房運転について 

• 通常の冷房運転より湿気を多く取り 
除きます。設定温度に到達すると運 
転を停止するため、設定湿度に到達 
しない場合があります。湿度を下げ 
るために、室内温度より少し低めの 
温度設定をおすすめします。 

除湿 • 除湿冷房運転について 

♦お部屋の条件、在室人数、屋外温 
度によっては、設定湿度にならな 
い場合があります。 

g 舢 Ml _ 

•「風量自動」に設定してから、除湿- 
除湿冷房 • 冷房運転を開始すると、 
室内ユニットの中にこもったイヤ 
なニオイを抑えてから風を送り出 
すニオイないス機能が働きます。 

除湿自動切換について 

籲メニューの機能設定で除湿自動切 
換「入」にしておくと、除湿運転と 
除湿冷房逆転を自動的に切り換え、 
お部屋の温度と湿度を調節します U 
初期設定は「入」になっています。 


' 除湿冷房運転に切り換わった場合 
は、除湿運転に比べ吹出し温度は 
下がります。 

' 除湿冷房運転から除湿運転に切り 
換わる際にニオイが発生する場合 
があります。 

|屋外温度が1び c 以下で室内湿度 
が高いときは、目勁的に給気を行 
し)、室内の湿度を下げます。 
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運転タイ7 


暖房運転中に湿度を上げたいとき 


連続 . 加湿を続けます。 

パワフル加湿…加湿ファンの回転数を上げて、加湿能力をパワーアップします, 







































































